
2955 Graviernase mit Tiefenregelung 

Beschreibung:

Mit dieser Graviernase können Sie Ihre HF-Spindel in kürzester Zeit in eine 
professionelle HF-Gravier-Spindel umbauen. Es wird lediglich die serielle konische Nase 
durch Ab- und Aufschrauben gegen die Graviernase ersetzt. Durch drehen des Kopfes 
der Graviernase können die in 0,1 mm Teilungen Ihre gewünschte Graviertiefe 
einstellen. Durch die gleizeitige Verwendung eines in der Z-Achse variablen 
Führungsschlitten werden Unebenheiten im zu gravierenden Material ausgeglichen 
wobei die Graviertiefe stets konstant bleibt. 

Material: Edelstahl V4A 
Geeignet für HF-
Spindel: 3345/3, 3345/5 

Lieferumfang: Graviernase mit Tiefenregelung komplett montiert, Absauganschluss, Teflon-Gleit-Nase, 
Arrettierungs-Gewindestift für Tiefeneinstellung 

Bestellnummer: 2955 
 
*Einsatzbereich:  
 
 
 
* : - = Nicht geeignet / 0 = Bedingt geeignet / + = Typischer Einsatzbereich / ++ = fortgeschrittener 
Dauereinsatz / +++ = PROFI  

 
 

  

 

http://www.apparatebau-20.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F3345tiefe_02.JPG&width=400&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3Dblack%20leftmargin%3D0%20topmargin%3D0%20marginwidth%3D0%20marginheight%3D0%3E&wrap=%3CA%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2FA%3E&md5=759191d22682e7e3a7f0a847a42354ca
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