AH gof°

Ing.-Biiro A. Horn
Ebersgons
Borngartenstrafie 8
D - 35510 Butzbach
Fax.: 0721 151348485
eMail: Info@AHSoftgravur.de
www.AHSoftgravur.de

Arbeitsbeschreibung / Beispieldaten
Schild mit Rahmen + Ausfrasung

Diese Beschreibung enthdlt fertige Frdsdaten, die mit allen im Programm unter Datei . direct
mill enthaltenen Exportfiltern zur Weiterverwendung mit einer Gravier-/Frdsmaschine
exportiert werden konnen.

Zum Kennenlernen der Software sollten Sie vorher die Allgemeine Anleitung CAD durchlesen.
Haben Sie Fragen zur Bedienung, dann benutzen Sie bitte zuerst die Programmhilfe. Diese
erreichen Sie auch bei bereits aktivierter Funktion mit <F9> oder mit dem Hilfsmittel [?] und
anklicken der Funkftion.

El Programmhilfe (rechts oben im CAD).

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdriickliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser
Beschreibung fiir irgendwelche Zwecke oder in irgendeiner Form, reproduziert oder iibertragen
werden. Die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen unterliegen
marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichem Schutz.

© A. Horn, Butzbach
April 2008
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Schild mit Rahmen und Ausfrdsung

2D - Frdsarbeit ca.99mm x 71mm, Bearbeitung mit 2 Werkzeugen (6ravur + Ausfrdsung)
Beispieldaten: Schild+RAHMEN.SLD

Geeignet fiir Programmausstattung: eSING2D/iSIGN+2D/iSIGN+3D/HCAM..

Beschreibung zum Erstellen eines Schildes mit Grafik und Ausfrdsung bei Datenerstellung im
Fraslayer.

Frdswege erzeugen.

Erstellen Sie die Frontplatte im Menii zeichnen oder importieren Sie die Grafik zur Frontplatte
mit Datei . Import. Z.B. in @SIGN2D erstellen Sie die Texte mit/in edit Zeile. Speichen Sie die
Texte und evtl. Grafiken in den .

Der Rahmen wurde im Beispiel in gespeichert. Die abschlieBende Umfrdsung
(Ausfrdsung) wurde in m gespeichert. Die Umfrdsung wurde mit einer Offset Berechnung
(2mm) um die Grafik (Rahmen) in erzeugt.

Vor einem Export miissen die Werkzeuge definiert werden. Fiir die Bearbeitung werden 2
Werkzeuge benstigt (Gravierstichel + Ausfrdaswerkzeug). Die Werkzeugeingabe erreichen Sie
entweder iiber (Extras)Datei . Werkzeugeingabe oder direkt durch anklicken der Anzeige -
Sie kannen aber auch die Werkzeuge in den Eingaben zur Frdswegberechnung bestimmen.

Wechseln Sie in das Menii CAM. Die Frdswege werden am Besten sofort in der spdateren
Abarbeitungsreihenfolge erzeugt.

Rahmen in Frdswege wandeln.

Wadhlen Sie den als Aktlayer. Wdhlen Sie die Funktion CAM . FrKorr 2D. Wdhlen Sie
den angegebenen Gravierstichel als Frdswerkzeug, Ziellayer = #8. Korrekturrichtung =
vertieft und Abrdumverfahren = Bahnparallel.

6rawur in Fraswege wandeln.

Wihlen Sie den als Aktlayer. Wahlen Sie die Funktion CAM . Grafik > Frdsweg
Wihlen Sie den angegebenen Gravierstichel als Fraswerkzeug, Ziellayer = #8. Originalkontur
léschen = Nein und Speichern mit Werkzeug = JA.

Umfrdsung in Frdswege wandeln.

Wadhlen Sie den m als Aktlayer. Wdhlen Sie die Funktion CAM . FrKorr 2D. Wdhlen Sie
das angegebene Zylinderwerkzeug als Fraswerkzeug, Ziellayer = #8. Korrekturrichtung =
erhaben und Abrdumverfahren = keine.

Die Frdaswege im Layer #8 konnen auch im Nachhinein noch verdndert mit CAM - Edit werden.
Zur Bedienung der Funktionen verwenden Sie bitte die Programmhilfe.
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Datenexport.

Alle Frdsdaten befinden im Layer #8. Exportieren Sie die Daten des Layers #8 (nicht Layer ,
, ) mit direct mill oder bei eingerichtetem Export mit dem Hilfsmittel direct mill auto.
Wir empfehlen die Verwendung eines DIN/ISO Exporitfilters. Nur bei DIN/ISO werden auch
alle Einstellungen korrekt an die Maschine iibergeben.

Reduzierte Frdsdaten (nur Gravur ohne Ausrdumen, ohne Ausfrdsung) befindet sich in -

Verwendete Werkzeuge.

In Layer #8:
Gravierstichel FrS = 0,1mm; FWi = 20,0°
Zylinderwerkzeug FrS = 1,5mm; FWi=0,0°

I I

Gravierstichel FrS = 0,1mm; FWi = 20,0°

Daten in den Layern.
: Grafikdaten fiir Rahmen, nicht frdsen!
Textdaten, nicht frdsen!
: Grafikdaten der Umfrdsung (auBen), nicht frdsen!
Layer #8: Frdsdaten zum Export an die Maschine.
Die Frdsdaten die Exportgrenzen der Demoversion. Die Frdsdaten werden nicht vollstdndig

exportiert.
h: Reduzierte Frdsdaten (reduzierte Qualitdt, nur Gravur ohne Ausrdumen, ohne
Ausfrdsung).
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